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KOREJSKI PROIZVO�A� NA SVE URE�AJE u svo-
joj paleti daje tvorni�ko jamstvo u trajanju od tri 
godine. Uz to, brza dostupnost rezervnih dijelova 
jamstvo je dugotrajnog funkcioniranja ure�aja, �ak 
i u najte�im eksploatacijskim uvjetima

3�GODIŠNJE JAMSTVO

ROTACIJSKI 
KOMPRESOR

Upravljajte vašim klima ure-
�ajem sa vašeg pametnog 
telefona, tableta ili ra�unala 
sa bilo kojeg mjesta u svijetu. 
Zahvaljuju�i opciji ugradnje Wi-Fi 
su�elja, Hyundai klima ure�aji-
ma mogu�e je upravljati putem 
jednostavnih i intuitivnih aplika-
cija za Android i iOS ure�aje.

WIFI POVEZIVOST

Provjereni kompresori koji 
su ugra�eni u Hyundai klima 
ure�aje jamstvo su niskog 
utroška elektri�ne energije. 
Potpomognuti preciznom 
regulacijom rada kompreso-
ra, Hyundai klime �e u svim 
re�imima rada biti iznimno 
štedljivi.

Klima ure�aj ve�inu svog radnog vijeka provede po 
djelomi�nim optere�enjem koje je uveliko manje od 
njegovog deklariranog u�ina. Upravo je u takvim 
uvjetima klju�no sniziti potrošnju elektri�ne energije

TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI U�INKOVITOSTI
Moderni i štedljivi rotacijski kompresori zaslu�ni su za mininalnu potrošnju elektri�ne energije

GODINE  
JAMSTVA

3

DC motor 
kompresora

Neodimijski  
magneti

+
Magnetna sila

Pretvara� sile
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ERP REGULATIVA 
NA SNAZI U EU
PO�ETKOM 2013. GODINE, NA 
SNAGU JE STUPILA ERP (Energy 
related Products) regulativa koja 
ograni�ava potrošnju elektri�ne 
energije klima ure�aja. Uvo�enjem 
novih energetskih razreda (A+++, A++ i 
A+) te istovremenim ukidanjem starih 
razreda (E, F, G), EU postavlja stroga 
ograni�enja u potrošnji. 

TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI U�INKOVITOSTI
Moderni i štedljivi rotacijski kompresori zaslu�ni su za mininalnu potrošnju elektri�ne energije

HRH-09GCV

A++

A+

2,5
6,1

145

56 dB

60 dB

X
X
X

3,2
4,1

1055

X
X
X

U�in hla�enja
> 6 kW �) 12 kW

U�in hla�enja
�) 6 kW

Razredi energetske u�inkovitosti  
A+++ do D SEER u re�imu hla�enja 

A +++ 	 > 8,5

A ++ 	 > 6,1

A + 	 > 5,6

A 	 > 5,1

B 	 > 4,6

C 	 > 4,1

D 	 < 3,6

Razvrstavanje energetske u�inkovitosti
Razredi energetske u�inkovitosti u 
re�imu hla�enja i grijanja pojedinog 
modela ure�aja

Nominalni u�in u re�imu hla�enja
SEER-vrijednost
Godišnja potrošnja elektri�ne  
energije za hla�enje 

Buka pri radu unutarnja/vanjska jedinica
Navode se veli�ine zvu�ne snage za 
unutarnju i vanjsku jedinicu, koje za ra-
zliku od zvu�nog tlaka ne ovise o mjestu 
izvora odnosno primatelja

Unutarnja 
jedinica

65 dB(A)

Vanjska 
jedinica

70 dB(A)

Unutarnja 
jedinica

60 dB(A)

Vanjska 
jedinica

65 dB(A)

NALJEPNICA ZA NOVU “ENERGETSKU U�INKOVITOST”
Naziv ili robna marka proizvo�a�a

Naziv ure�aja/oznaka modela 

SEER i SCOP
SEER (Seasonal Energy E�ciency Ratio)
navodi sezonski koe�cijent u�inkovitosti u  
re�imu hla�enja

SCOP (Seasonal Coe�cient of Perfor-
mance) ozna�ava sezonski koe�cijent 
u�inkovitosti u re�imu grijanja

Razredi energetske u�inkovitosti A+++ do D
SCOP u re�imu grijanja

A +++ 	 > 5,1

A ++ 	 > 4,6

A + 	 > 4,0

A 	 > 3,4

B 	 > 3,1

C 	 > 2,8

D 	 < 2,5

Nominalni u�in u re�imu grijanja 
SCOP-vrijednost
Godišnja potrošnja elektri�ne energije 
za grijanje

Klimatske zone
Podru�je EU-a podijeljeno je radi klasi�-
kacije kod re�ima grijanja u tri klimatske 
zone.  

 
Informacija o vremenu uz podatke 
na naljepnici 
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AKTIVNA OBRADA ZRAKA KOJEG UDIŠETE
Dok je u funkciji, klima ure�aj obra�uje zrak koji udišu sve osobe u prostoru

Model Zidna jedinica Samostoje�a 
jedinica Stropna ugradbena jedinica

Oznaka model Performance inverter Performance inverter + Elite inverter Super inverter Podstropna jedinica Kazetna jedinica Kanalna jedinica

Anti alergijski filter �O �O �O �O

Autodijagnoza �O �O �O �O ��

�(�\�[�V�T�H�[�Z�R�P���Y�L�ü�P�T���Y�H�K�H �O �O �O �O �O �O �O

�(�\�[�V�T�H�[�Z�R�P���W�V�U�V�]�U�V���\�R�S�Q�\���P�]�H�U�Q�L�O �O �O �O �O �O �O

�,�J�V���Y�L�ü�P�T �O �O

�-�\�U�R�J�P�Q�H���Z�H�T�V���P�ú�Å�L�U�Q�H �O �O �O �O �O �O �O

�.�Y�P�Q�H�����\���]�H�U�Q�Z�R�V�Q���Q�L�K�P�U�P�J�P �O

�/�P���7�V�^�L�Y���Y�L�ü�P�T �O �O �O �O �O �O �O

Ionizator zraka �O �O �O

Katehinski filter

Niska razina buke vanjske jedinice �O �O �O �O �O �O �O

�6�K�Y�ü�H�]�H�U�Q�L���[�L�T�W�L�Y�H�[�\�Y�L�����������‡�* �O

Plasma filter

Senzor prisutnosti osoba

Tihi rad �O �O �O �O �O �O �O

Timer �O �O �O �O �O �O �O

Wifi povezivost �O �O �O �O
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HLA�ENJE NA TEMPERATURAMA DO +50�C
HYUNDAI KLIMA�URE�AJI SPOSOBNI SU U RE�IMU HLA�ENJA 
raditi pri vanjskim temperaturama do +50�C. Funkcija grijanja 
dostupna je do temperature od -15�C.

IONIZATOR ZRAKA
U STANJU JE PROIZVESTI DO 35.000 NEGATIVNO NABIJENIH IONA 
PO cm3 ZRAKA. Vrijednost je to koja odgovara kvaliteti zraka u blizini 
vodopada i bolja je od kvalitete zraka u šumi. Emisija negativnih iona 
izjedna�ava višak pozitivnih iona koji postoje u prostorijama i posti�e 
koncentracije iona poput onih u naj�iš�im podru�jima zemlje 

AKTIVNA OBRADA ZRAKA KOJEG UDIŠETE
Dok je u funkciji, klima ure�aj obra�uje zrak koji udišu sve osobe u prostoru

Model Zidna jedinica Samostoje�a 
jedinica Stropna ugradbena jedinica

Oznaka model Performance inverter Performance inverter + Elite inverter Super inverter Podstropna jedinica Kazetna jedinica Kanalna jedinica

Anti alergijski filter �O �O �O �O

Autodijagnoza �O �O �O �O ��

�(�\�[�V�T�H�[�Z�R�P���Y�L�ü�P�T���Y�H�K�H �O �O �O �O �O �O �O

�(�\�[�V�T�H�[�Z�R�P���W�V�U�V�]�U�V���\�R�S�Q�\���P�]�H�U�Q�L�O �O �O �O �O �O �O

�,�J�V���Y�L�ü�P�T �O �O

�-�\�U�R�J�P�Q�H���Z�H�T�V���P�ú�Å�L�U�Q�H �O �O �O �O �O �O �O

�.�Y�P�Q�H�����\���]�H�U�Q�Z�R�V�Q���Q�L�K�P�U�P�J�P �O

�/�P���7�V�^�L�Y���Y�L�ü�P�T �O �O �O �O �O �O �O

Ionizator zraka �O �O �O

Katehinski filter

Niska razina buke vanjske jedinice �O �O �O �O �O �O �O

�6�K�Y�ü�H�]�H�U�Q�L���[�L�T�W�L�Y�H�[�\�Y�L�����������‡�* �O

Plasma filter

Senzor prisutnosti osoba

Tihi rad �O �O �O �O �O �O �O

Timer �O �O �O �O �O �O �O

Wifi povezivost �O �O �O �O

�O serijska oprema       opcija

FUNKCIJA 
SAMO�IŠ�ENJA
KADA URE�AJ ZAVRŠI 
S RADOM, turbina ostaje 
upaljena kako bi temeljito 
posušila ispariva� te na 
taj na�in sprije�ila pojavu 
plijesni i odr�ala ure�aj 
savršeno �istim
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Uz pomo� ekološki prihvatljivog radnog medija R32, ovaj moderno 
dizajniran klima ure�aj osigurava vrhunske rezultate po pitanju 
energetske u�inkovitosti. Jednostavnost korištenja i precizan �lterski 
sustav samo su dio prednosti kojima ovaj ure�aj osvaja kupce

COLD CATALYST 
FILTER
Filterski sustav koji efika-
sno uklanja do 99% prljavih 
�estica iz zraka te uspješno 
uklanja ne�eljene mirise iz 
vaše prostorije

WI-FI  
POVEZIVOST
Ure�aj je mogu�e povezati 
s opcionalnim Wifi su�e-
ljem te je mogu�a potpu-
na kontrola klime putem 
pametnog telefona, tableta 
ili ra�unala

JEDNOSTAVNOST 
MONTA�E
Zahvaljuju�i inteligentnom 
projektiranju ovog modela, 
vrijeme monta�e a i svakog 
budu�eg servisa je svedeno 
na minimum, �ime serviseri-
ma i korisnicima ure�aja osta-
je više vremena za u�ivanje 
u savršeno obra�enom zraku

TIMER

Mogu�nost podešavanja 
uklju�ivanja i uklju�ivanja 
ure�aja putem timer funk -
cije mo�e rezultirati veli-
kom uštedom energije

OFF-ON timer

12

6
  ON 
9 sat i

OFF
2 sata

9PM9:00 3

ON-OFF timer

OFF
10 sati

  ON 
7sat i

12

6

9 3

PM11:00

PERFORMANCE 
INVERTER
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PODRU�JE 
RADA

ENERGETSKA 
U�INKOVITOST

OD �15°C 
DO +50°C

OD �15°C 
DO +30°C

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW

	 hla�enje     grijanje

SEER
6,2

SCOP
4,0A++ A+

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

HRH�09SMV
HRO�09SMV

HRH�12SMV
HRO�12SMV

HRH�18SMV
HRO�18SMV

Rashladni u�in kW 2,6 3,5 5,3
Raspon rashladnog u�ina (min.-max.) kW 0,9 - 3,1 1,1 - 4,1 1,8 - 6,1
Potrošnja el. energije kW 0,10 - 1,24 0,13 - 1,58 0,14 - 2,36
Pdesignc kW 2,6 3,5 5,2
SEER / Energetska klasa 6,20 / A++ 6,10 / A++ 7,10 / A++
Godišnja potrošnja el. energije kWh - - -
U�in grijanja kW 2,9 3,8 5,6
Raspon u�ina grijanja (min.-max.) kW 0,8 - 3,4 1,1 - 4,2 1,4 - 6,7
Potrošnja el. energije kW 0,12 - 1,20 0,10 - 1,58 0,20 - 2,41
Pdesignh kW 2,1 2,3 4,1
SCOP / Energetska klasa 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+
Godišnja potrošnja el. energije kWh - - -

Unutarnja jedinica HRH�09SMV HRH�12SMV HRH�18SMV

Protok zraka m3/h 520 600 840
Razina buke dB(A) 40 / 21 40 / 22 44 / 25
Dimenzije (V×Š×D) mm 285 x 805 x 194 285 x 805 x 194 302 x 957 x 213
Te�ina kg 7,5 7,5 10

Vanjska jedinica HRO�09SMV HRO�12SMV HRO�18SMV

Razina buke dB(A) 55 56 55
Dimenzije (V×Š×D) mm 550 x 700 x 275 550 x 700 x 275 554 x 800 x 333
Te�ina kg 23 23 34
Tip kompresora rotacijski rotacijski rotacijski
Promjer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Promjer cijevi - teku�ina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi m 25 25 30
Maksimalna visinska razlika m 10 10 20
Napon priklju�ka V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV 0,50/0,34 0,50/0,34 1,00/0,68
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 2.549,00 2.699,00 4.599,00
Cijena MPC kn (s PDV-om) 3.189,00 3.379,00 5.749,00
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om) 160,00

RADNA TVAR
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ODR�AVANJE 
8� C U PROSTORU

Upravljajte svojim klima ure�ajem putem ve� ugra�enog WiFi 
su�elja te iskoristite sve prednosti ionizatora zraka i �lterskog 
sustava s vitaminom C. Uz to, Performance Inverter Plus mo�e 
biti opremljen funkcijom samo�iš�enja

WI-FI  
POVEZIVOST
Ure�aj je mogu�e povezati 
s Wi-fi su�eljem te je mogu-
�a potpuna kontrola klime 
putem pametnog telefona, 
tableta ili ra�unala

PERFORMANCE 
INVERTER PLUS

FUNKCIJA 
SAMO�IŠ�ENJA
Po završetku rada ure�aja, 
interni ventilator ostaje u 
pogonu kako bi potpuno 
osušio izmjenjiva� topline 
te na taj na�in smanjio razi-
nu vlage u unutarnjoj jedi-
nici klima ure�aja

IONIZATOR 
ZRAKA
Sustav predaje negativnih 
iona koji u velikoj mjeri 
utje�u na poboljšanje kva-
litete zraka �ime pozitivno 
utje�u na izmjenu tvari i 
ragradnju napetosti u tijelu

Funkcija koja odr�ava tem-
peraturu prostora na 8°C 
kako ne bi došlo do smr-
zavanja ili pucanja cijevi. 
Dostupno preko be�i�nog 
daljinskog upravlja�a
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	 hla�enje     grijanje

PODRU�JE 
RADA

ENERGETSKA 
U�INKOVITOST

OD �15°C 
DO +50°C

OD �15°C 
DO +30°C

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW

SEER
6,2

SCOP
4,0A++ A+

RADNA TVAR

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

HRH-09BMV
HRO-09BMV

HRH-12BMV
HRO-12BMV

HRH-18BMV
HRO-18BMV

HRH-24BMV
HRO-24BMV

Rashladni u�in kW 2,6 3,5 5,3 7
Raspon rashladnog u�ina (min.-max.) kW 0,9 - 3,4 1,1 - 4,2 1,8 - 6,1 2,1 - 7,9
Potrošnja el. energije kW 0,10 - 1,24 0,13 - 1,58 0,14 - 2,36 0,16 - 2,96
Pdesignc kW 2,6 3,5 5,2 7
SEER / Energetska klasa 6,20 / A++ 6,1 / A++ 7,1 / A++ 6,1 / A++
U�in grijanja kW 2,9 3,8 5,6 7,3
Raspon u�ina grijanja (min.-max.) kW 0,8 - 3,4 1,1 - 4,2 1,4 - 6,7 1,6 - 8,8
Potrošnja el. energije kW 0,12 - 1,20 0,10 - 1,58 0,20 - 2,41 0,26 - 3,14
Pdesignh kW 2,1 2,3 4,1 4,8
SCOP / Energetska klasa 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+

Unutarnja jedinica HRH-09BMV HRH-12BMV HRH-18BMV HRH-24BMV

Protok zraka m3/h 520 600 840 980
Razina buke dB(A) 40 / 21 42 / 21 43 / 21 46 / 25
Dimenzije (V×Š×D) mm 285 x 805 x 194 285 x 805 x 194 302 x 957 x 213 327 x 1040 x 220
Te�ina kg 7,5 7,5 10 12,3

Vanjska jedinica HRO-09BMV HRO-12BMV HRO-18BMV HRO-24BMV

Razina buke dB(A) 56 56 56 59
Dimenzije (V×Š×D) mm 550 x 700 x 275 550 x 700 x 275 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363
Te�ina kg 22,7 22,7 34 51
Tip kompresora rotacijski klipni rotacijski klipni rotacijski klipni rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,9 (5/8)
Promjer cijevi - teku�ina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi m 25 25 30 50
Maksimalna visinska razlika m 10 10 20 25
Napon priklju�ka V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV 0,50 / 0,33 0,50 / 0,33 1,00 / 0,67 1,60 / 1,08
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 2.659,00 2.799,00 4.699,00 5.999,00
Cijena MPC kn (s PDV-om) 3.324,00 3.499,00 5.874,00 7.499,00
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om) UKLJU�ENO U CIJENU URE�AJA
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Top model korejskog proizvo�a�a klima ure�aja osvaja 
inovativnim dizajnom i mo�nim performansama. Visoka 
energetska u�inkovitost u hla�enju i grijanju postignuta je 
zahvaljuju�i rashladnom mediju R32. Ure�aj ima tvorni�ko 
jamstvo u trajanju tri godine

WI-FI  
POVEZIVOST
Ure�aj je mogu�e povezati 
s Wi-fi su�eljem te je mogu-
�a potpuna kontrola klime 
putem pametnog telefona, 
tableta ili ra�unala

JEDNOSTAVNOST 
MONTA�E � ALL 
EASY MODEL
Zahvaljuju�i inteligentnom 
projektiranju ovog modela, 
vrijeme monta�e a i svakog 
budu�eg servisa je svedeno 
na minimum, �ime serviseri-
ma i korisnicima ure�aja osta-
je više vremena za u�ivanje 
u savršeno obra�enom zraku

FUNKCIJA 
SAMO�IŠ�ENJA
Po završetku rada ure�aja, 
interni ventilator ostaje u 
pogonu kako bi potpuno 
osušio izmjenjiva� topline 
te na taj na�in smanjio razi-
nu vlage u unutarnjoj jedi-
nici klima ure�aja

IONIZATOR 
ZRAKA
Sustav predaje negativnih 
iona koji u velikoj mjeri 
utje�u na poboljšanje kva-
litete zraka �ime pozitivno 
utje�u na izmjenu tvari i 
ragradnju napetosti u tijelu

ELITE
INVERTER
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PODRU�JE 
RADA

ENERGETSKA 
U�INKOVITOST

OD �15°C 
DO +50°C

OD �15°C 
DO +30°C

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW

	 hla�enje     grijanje

SEER
6,8

SCOP
4,0A++ A+

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

HRH�09GMV�1�
HRO�09GMV �1�

HRH�12GMV�1�
HRO�12GMV�1�

HRH�18GMV�1�
HRO�18GMV�1�

Rashladni u�in kW 2,6 3,5 5,3
Raspon rashladnog u�ina (min.-max.) kW 1,2 - 3,4 1,4 - 4,6 2,0 - 6,2
Potrošnja el. energije kW 0,10 - 1,32 0,11 - 1,74 0,15 - 2,22
Pdesignc kW 2,6 3,5 5,3
SEER / Energetska klasa 6,80 / A++ 6,30 / A++ 6,70 / A++
Godišnja potrošnja el. energije kWh - - -
U�in grijanja kW 2,9 4,1 5,6
Raspon u�ina grijanja (min.-max.) kW 0,8 - 3,9 0,9 - 5,1 1,3 - 7,0
Potrošnja el. energije kW 0,14 - 1,38 0,15 - 1,83 0,22 - 2,33
Pdesignh kW 2,2 2,5 4,0
SCOP / Energetska klasa 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+
Godišnja potrošnja el. energije kWh - - -

Unutarnja jedinica HRH�09GMV�1� HRH�12GMV�1� HRH�18GMV�1�

Protok zraka m3/h 486 550 810
Razina buke dB(A) 41 / 21 41 / 23 45 / 24
Dimenzije (V×Š×D) mm 302 x 717 x 193 302 x 805 x 193 325 x 964 x 222
Te�ina kg 7,5 8 11

Vanjska jedinica HRO�09GMV�1� HRO�12GMV�1� HRO�18GMV�1�

Razina buke dB(A) 55 55 57
Dimenzije (V×Š×D) mm 555 x 770 x 300 555 x 770 x 300 554 x 800 x 333
Te�ina kg 26 26 37
Tip kompresora rotacijski rotacijski rotacijski
Promjer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)
Promjer cijevi - teku�ina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi m 25 25 30
Maksimalna visinska razlika m 10 10 20
Napon priklju�ka V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV 0,70/0,47 0,80/0,54 1,25/0,84
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 3.049,00 (3.199,00) 3.099,00 (3.269,00) 5.099,00 (5.199,00)
Cijena MPC kn (s PDV-om) 3.819,00 (3.999,00) 3.879,00 (4.089,00) 6.379,00 (6.499,00)
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om) 160,00 (uklju�eno u cijenu ure�aja)

RADNA TVAR

Napomena: Cijene u zagradama odnose se na model GMV1
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SUPER 
INVERTER

Ionizator zraka, WiFi upravljanje, izmjenjiva� sa zlatnim lamelama 
i trostruki zaštitni premaz vanjske jedinice samo su neke od 
funkcionalnosti ovog iznimnog klima ure�aja. Super Inverter oduševit 
�e vas tihim radom i malenom potrošnjom elektri�ne energije

ZAŠTITNI PREMAZ 
VANJSKE JEDINICE
Zaštitni premaz vanjske jedi-
nice u 3 sloja mo�e izdr�ati 
više od 500 sati pod utje-
cajem kiseline, bez ostavlja-
nja vidljivih posljedica u vidu 
korozije

GRIJA� U 
VANJSKOJ 
JEDINICI
Ugra�eni grija� jamstvo je 
nesmetanog rada ure�aja 
�ak i pri ekstremno niskim 
temperaturama. Ure�aj 
mo�e raditi u re�imu grija-
nja do temperature -15°C

WI�FI 
POVEZIVOST
Ure�aj je mogu�e povezati 
s Wi-fi su�eljem te je mogu-
�a potpuna kontrola klime 
putem pametnog telefona, 
tableta ili ra�unala

IONIZATOR 
ZRAKA
Sustav predaje negativnih 
iona koji u velikoj mjeri 
utje�u na poboljšanje kva-
litete zraka �ime pozitivno 
utje�u na izmjenu tvari i 
ragradnju napetosti u tijelu
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PODRU�JE 
RADA

ENERGETSKA 
U�INKOVITOST

OD �15°C 
DO +50°C

OD �15°C 
DO +30°C

SEER
8,3

SCOP
4,6A++

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW

	 hla�enje     grijanje

UNUTARNJA JEDINICA
VANJSKA JEDINICA

HRH-09PMV
HRO-09PMV

HRH-12PMV
HRO-12PMV

Rashladni u�in kW 2,6 3,5
Raspon rashladnog u�ina (min.-max.) kW 1,0 - 3,2 1,4 - 4,3
Potrošnja el. energije kW 0,09 - 1,14 0,13 - 1,65
Pdesignc kW 2,6 3,5
SEER / Energetska klasa 8,30 / A++ 7,5 / A++
U�in grijanja kW 2,9 3,8
Raspon u�ina grijanja (min.-max.) kW 0,8 - 3,4 1,1 - 4,4
Potrošnja el. energije kW 0,11 - 1,08 0,16 - 1,56
Pdesignh kW 2,3 2,3
SCOP / Energetska klasa 4,60 / A++ 4,60 / A++

Unutarnja jedinica HRH-09PMV HRO-12PMV

Protok zraka m3/h 550 550
Razina buke dB(A) 39 / 22 41 / 22
Dimenzije (V×Š×D) mm 302 x 805 x 193 302 x 805 x 193
Te�ina kg 8,3 8,3

Vanjska jedinica HRO-09PMV HRH-12PMV

Razina buke dB(A) 56 56
Dimenzije (V×Š×D) mm 554 x 800 x 333 554 x 800 x 333
Te�ina kg 29,6 29,6
Tip kompresora rotacijski klipni rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Promjer cijevi - teku�ina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi m 25 25
Maksimalna visinska razlika m 10 10
Napon priklju�ka V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP R32/675 R32/675
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV 0,65/0,44 0,65/0,44
Cijena VPC kn (bez PDV-a) 3.464,00 3.549,00
Cijena MPC kn (s PDV-om) 4.330,00 4.437,00
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om) UKLJU�ENO U CIJENU URE�AJA

RADNA TVAR

A++
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MULTI INVERTER
Vanjske jedinice

model u�in hl. 
(kW)

u�in gr. 
(kW)

energ. 
klasa

dimenzije  
V/Š/D (mm)

cijena VPC (kn) 
bez PDV-a

cijena MPC 
(kn) s PDV-om

HRO 5M42MVA

HRO 5M42MVA 12,3 12,3 A++/A 810 / 946 / 410 12.399,00 15.499,00

mogu�nost spajanja do 
5 unutarnjih jedinica

HRO 5M42MVA

model u�in hl. 
(kW)

u�in gr. 
(kW)

energ. 
klasa

dimenzije  
V/Š/D (mm)

cijena VPC (kn) 
bez PDV-a

cijena MPC 
(kn) s PDV-om

HRO 4M28MVA, HRO 4M36MVA

HRO 4M28MVA 8,2 8,8 A++/A+ 810 / 946 / 410 8.299,00 10.379,00
HRO 4M36MVA 10,5 10,5 A++/A+ 810 / 946 / 410 11.199,00 13.999,00

mogu�nost spajanja do 
4 unutarnje jedinice

HRO 4M28MVA, HRO 4M36MVA

mogu�nost spajanja do 
3 unutarnje jedinice

HRO 3M21MVA, HRO 3M27MVA

model u�in hl. 
(kW)

u�in gr. 
(kW)

energ. 
klasa

dimenzije 
V/Š/D (mm)

cijena VPC (kn) 
bez PDV-a

cijena MPC 
(kn) s PDV-om

HRO 3M21MVA, HRO 3M27MVA

HRO 3M21MVA 6,2 6,6 A++/A+ 702 / 845 / 363 5.999,00 7.499,00
HRO 3M27MVA 7,9 8,2 A++/A+ 702 / 845 / 363 6.799,00 8.499,00

mogu�nost spajanja do 
2 unutarnje jedinice

HRO 2M18MVA

model u�in hl. 
(kW)

u�in gr. 
(kW)

energ. 
klasa

dimenzije 
V/Š/D (mm)

cijena VPC 
(kn) bez PDV-a

cijena MPC 
(kn) s PDV-om

HRO 2M18MVA

HRO 2M18MVA 5,3 5,6 A++/A+ 554 / 800 / 333 5. 299,00 6.629,00

ENERGETSKA 
U�INKOVITOST

OD �15°C 
DO +50°C

SEER
6,5

SCOP
4,0

Podaci se odnose na model u�ina 6,2 kW

A++ A+OD �15°C 
DO +24°C

PODRU�JE 
RADA
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MULTI INVERTER
Unutarnje jedinice
U cijenu uklju�en daljinski upravlja� na slici

UNUTARNJA JEDINICA HRC M09MVA HRC M12MVA HRC M18MVA

Rashladni u�in kW 2,6 3,5 5,2
U�in grijanja kW 2,9 4,1 5,4
Protok zraka m3/h 450 - 580 415 - 617 500 - 680
Razina buke dB(A) 29 / 38 34 / 41 41 / 44
Dimenzije (V×Š×D) mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570
Te�ina kg 14,5 16,2 16,2
Cijena VPC bez PDV-a kn 2.199,00 2.399,00 2.499,00
Cijena MPC s PDV-om kn 2.748,00 2.999,00 3.129,00

KAZETNE JEDINICE

VANJSKE JEDINICE

VANJSKE JEDINICE
Multisplit  

za 2 prostorije
Multisplit  

za 3 prostorije
Multisplit  

za 4 prostorije
Multisplit  

za 5 prostorija

HRO 2M18MVA HRO 3M21MVA HRO 3M27MVA HRO 4M28MVA HRO 4M36MVA HRO 5M42MVA

Rashladni u�in kW 5,3 6,2 7,9 8,2 10,5 12,3
Snaga el. priklju�ka kW 1,63 1,90 2,45 2,50 3,31 4,10
SEER / Energetska klasa 6,10 / A++ 6,50 / A++ 6,10 / A++ 7,00 / A++ 6,50 / A++ 6,80 / A++
U�in grijanja kW 5,6 6,6 8,2 8,8 10,5 12,3
Snaga el. priklju�ka kW 1,50 1,77 2,20 2,40 2,88 3,30
SCOP / Energetska klasa 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 3,80 / A
Razina buke dB(A) 56 57 54 61 62 64
Dimenzije (V×Š×D) mm 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363 702 x 845 x 363 810 x 946 x 410 875 x 1090 x 500 875 x 1090 x 500
Te�ina kg 35,5 46,8 51,1 62,1 68,8 73,3
Promjer cijevi - plin mm (col) 2 x 9,52 (3/8) 3 x 9,52 (3/8) 3 x 9,52 (3/8) 3 x 9,52 + 1 x 12,7 3 x 9,52 + 1 x 12,7 4 x 9,52 + 1 x 12,7 
Promjer cijevi - teku�ina mm (col) 2 x 6,35 (1/4) 3 x 6,35 (1/4) 3 x 6,35 (1/4) 4 x 6,35 (1/4) 4 x 6,35 (1/4) 5 x 6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi  
(ukupno/po jedinici) m 40 / 25 60 / 30 60 / 30 80 / 35 80 / 35 80 / 35
Maksimalna visinska razlika m 15 15 15 15 15 15
Napon priklju�ka V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

ZIDNE JEDINICE HRH M09SMVA HRH M12SMVA HRH M18SMVA HRH M24SMVA

Rashladni u�in kW 2,6 3,5 5,2 7,3
U�in grijanja kW 2,9 4,1 5,6 7,6
Protok zraka m3/h 329 - 486 360 - 550 550 - 810 650 - 1050
Razina buke dB(A) 20 / 41 23 / 41 24 / 45 27 / 46
Dimenzije (V×Š×D) mm 302 x 717 x 193 302 x 805 x 193 325 x 964 x 222 342 x 1106 x 232
Te�ina kg 7,8 8,2 10,8 14,3
Cijena VPC bez PDV-a kn 1.099,00 1.199,00 1.399,00 1.999,00
Cijena MPC s PDV-om kn 1.379,00 1.499,00 1.749,00 2.499,00

ZIDNE JEDINICE

UNUTARNJA JEDINICA HRP M12MVA HRP M16MVA

Rashladni u�in kW 3,5 4,8
U�in grijanja kW 3,8 5,0
Protok zraka m3/h 370 - 512 400 - 560
Razina buke dB(A) 35 / 43 25 / 42
Dimenzije (V×Š×D) mm 700 x 600 x 210 700 x 600 x 210
Te�ina kg 14,8 14,8
Cijena VPC bez PDV-a kn 1.990,00 2.100,00
Cijena MPC s PDV-om kn 2.499,00 2.625,00

PARAPETNE JEDINICE
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S ure�ajem se isporu�uje 
be�i�ni daljinski 
upravlja�, a uz doplatu 
su dostupni �i�ani te 
centralni upravlja�

DALJINSKI 
UPRAVLJA�

KAZETNA 
JEDINICA

�etverosmjerna kazetna jedinica profesionalne serije 
namijenjena je ugradnji u poslovnim prostorima gdje je 
bitno ravnomjerno istrujavanje hladnog/toplog zraka

HX48HP8V1
HX60HP8V1 

HX36HP5V1 HX24HP5V1 HX18HP5V1



HYUNDAI 2019/2020 �  17

	 hla�enje     grijanje

PODRU�JE 
RADA

ENERGETSKA 
U�INKOVITOST

OD �5°C ��15°C�
DO +50°C

OD �15°C 
DO +30°C

SEER
5,6

SCOP
4,0

Podaci se odnose na model u�ina 5,3 kW. 
Podaci u zagradi odnose se na modele u�ina 10,5/14,0/16,0 kW

A+ A+

Unutarnja jedinica
Vanjska jedinica

HCI18HV1
HX18HP5V1

HCI24HV1
HX24HP5V1

HCI36HV1
HX36HP5V1

HCI48HV1
HX48HP8V1

HCI60HV1
HX60HP8V1

Rashladni u�in kW 5,3 7,0 10,5 14,0 16,0

Raspon rashladnog u�ina (min.-max.) kW 2,0 - 5,6 3,5 - 8,0 6,6 - 12,8 7,2 - 15,6 7,8 - 17,5

Potrošnja el. energije kW 0,42 - 1,84 0,6 - 3,0 1,05 - 4,60 1,22 - 5,58 1,9 - 6,1

SEER / Energetska klasa 5,60 / A+ 5,60 / A+ 5,10 / A - -

U�in grijanja kW 5,9 7,7 11,5 15,2 17,6

Raspon u�ina grijanja (min.-max.) kW 3,0 - 6,0 4,5 - 8,5 7,4 - 13,2 8,0 - 17,2 8,5 - 19,5

Potrošnja el. energije kW 0,64 - 1,64 1,5 - 2,6 1,1 - 4,2 1,2 - 5,28 2,0 - 6,5

SCOP / Energetska klasa 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ - -

Unutarnja jedinica HCI18HV1 HCI24HV1 HCI36HV1 HCI48HV1 HCI60HV1

Protok zraka m3/h 900 1100 1800 1900 1900

Razina buke dB(A) 45 / 36 49 / 43 48 / 43 52 / 45 52 / 45

Dimenzije (V×Š×D) mm 230 x 840 x 840 230 x 840 x 840 285 x 840 x 840 285 x 840 x 840 285 x 840 x 840

Te�ina kg 30,4 30,4 35,9 35,9 35,9

Vanjska jedinica HX18HP5V1 HX24HP5V1 HX36HP5V1 HX48HP8V1 HX60HP8V1

Razina buke dB(A) 52 54 55 58 58

Dimenzije (V×Š×D) mm 700 x 925 x 366 843 x 958 x 392 944 x 1054 x 399 1335 x 950 x 388 1335 x 950 x 388

Te�ina kg 45 59 80 96 96

Tip kompresora dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni
Promjer cijevi - plin mm (col)  12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Promjer cijevi - teku�ina mm (col) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Maksimalna duljina cijevi m 15 20 50 50 50

Maksimalna visinska razlika m 8 10 20 20 20

Napon priklju�ka V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 380 - 3 - 50 380 - 3 - 50

Radna tvar/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Punjenje u kg/tona CO2 - EKV 1,80/3,75 2,40/5,01 3,70/7,72 4,10/8,56 4,10/8,56

Cijena VPC kn (bez PDV-a) 9.200,00 11.500,00 15.430,00 17.500,00 19.800,00

Cijena MPC kn (s PDV-om) 11.500,00 14.380,00 19.290,00 21.880,00 24.750,00
Panel uklju�en u cijenu. S ure�ajem se isporu�uje be�i�ni daljinski upravlja�. 
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PODSTROPNA 
JEDINICA

Sna�na podstropna jedinica mo�e se ugraditi uz pod te 
uz strop. U obje izvedbe namijenjena je za ugradnju u 
poslovnim prostorima koji rade 0-24 h

HX48HP8V1
HX60HP8V1 

HX36HP5V1 HX24HP5V1 HX18HP5V1

S ure�ajem se isporu�uje 
be�i�ni daljinski 
upravlja�, a uz doplatu 
su dostupni �i�ani te 
centralni upravlja�

DALJINSKI 
UPRAVLJA�
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	 hla�enje     grijanje

Unutarnja jedinica
Vanjska jedinica

HFI18HV1
HX18HP5V1

HFI24HV1
HX24HP5V1

HFI36HV1
HX36HP5V1

HFI48HV1
HX48HP8V1

HFI60HV1
HX60HP8V1

Rashladni u�in kW 5,3 7,0 10,5 14,0 16,0

Raspon rashladnog u�ina (min.-max.) kW 2,0 - 5,6 3,5 - 8,0 6,6 - 12,8 7,2 - 15,6 7,8 - 17,5

Potrošnja el. energije kW 0,42 - 1,84 0,6 - 3,0 1,05 - 4,60 1,22 - 5,58 1,9 - 6,1

SEER / Energetska klasa 5,60 / A+ 5,60 / A+ 5,60 / A+ - -

U�in grijanja kW 5,9 7,7 11,5 15,2 17,6

Raspon u�ina grijanja (min.-max.) kW 3,0 - 6,0 4,5 - 8,5 7,4 - 13,2 8,0 - 17,2 8,5 - 19,5

Potrošnja el. energije kW 0,64 - 1,64 1,5 - 2,6 1,1 - 4,2 1,2 - 5,28 2,0 - 6,5

SCOP / Energetska klasa 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ - -

Unutarnja jedinica HFI18HV1 HFI24HV1 HFI36HV1 HFI48HV1 HFI60HV1

Protok zraka m3/h 900 1150 1800 2000 2000

Razina buke dB(A) 47 / 36 49 / 43 51 / 45 67 / 56 67 / 57

Dimenzije (V×Š×D) mm 680 x 1245 x 240 680 x 1245 x 240 680 x 1245 x 240 680 x 1670 x 240 680 x 1670 x 240

Te�ina kg 34 35 35 50 50

Vanjska jedinica HX18HP5V1 HX24HP5V1 HX36HP5V1 HX48HP8V1 HX60HP8V1

Razina buke dB(A) 52 54 55 58 58

Dimenzije (V×Š×D) mm 700 x 925 x 366 843 x 958 x 392 944 x 1054 x 399 1335 x 950 x 388 1335 x 950 x 388

Te�ina kg 45 59 80 96 96

Tip kompresora dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni
Promjer cijevi - plin mm (col)  12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Promjer cijevi - teku�ina mm (col) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Maksimalna duljina cijevi m 15 20 50 50 50

Maksimalna visinska razlika m 8 10 20 20 20

Napon priklju�ka V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 380 - 3 - 50 380 - 3 - 50

Radna tvar/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Punjenje u kg/tona CO2 - EKV 1,80/3,75 2,40/5,01 3,70/7,72 4,10/8,56 4,10/8,56

Cijena VPC kn (bez PDV-a) 8.700,00 10.300,00 15.200,00 18.000,00 21.000,00

Cijena MPC kn (s PDV-om) 10.880,00 12.880,00 19.000,00 22.500,00 26.250,00

PODRU�JE 
RADA

ENERGETSKA 
U�INKOVITOST

OD �5°C ��15°C�
DO +50°C

OD �15°C 
DO +30°C

SEER
5,6

SCOP
4,0

Podaci se odnose na model u�ina 5,3 kW. 
Podaci u zagradi odnose se na modele u�ina 10,5/14,0/16,0 kW

A+ A+

S ure�ajem se isporu�uje be�i�ni daljinski upravlja�. 
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Kanalna jedinica kompaktnih dimenzija namijenjena je 
ugradnji u spuštenom stropu. Idealna primjena je u hotelskim 
sobama i prostorima gdje �elite ‘sakriti’ klima ure�aj

KANALNA 
JEDINICA

HX48HP8V1
HX60HP8V1 

HX36HP5V1 HX24HP5V1 HX18HP5V1

S ure�ajem se isporu�uje 
�i�ani upravlja�, a uz 
doplatu je dostupan 
centralni upravlja�

DALJINSKI 
UPRAVLJA�
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	 hla�enje     grijanje

Unutarnja jedinica
Vanjska jedinica

HDI18HV1
HX18HP5V1

HDI24HV1
HX24HP5V1

HDI36HV1B
HX36HP5V1

HDI48HV1C
HX48HP8V1

HDI60HV1C
HX60HP8V1

Rashladni u�in kW 5,3 7,0 10,5 14,0 16,0

Raspon rashladnog u�ina (min.-max.) kW 2,0 - 5,6 3,5 - 8,0 6,6 - 12,8 7,2 - 15,6 7,8 - 17,5

Potrošnja el. energije kW 0,42 - 1,84 0,6 - 3,0 1,05 - 4,60 1,22 - 5,58 1,9 - 6,1

SEER / Energetska klasa 5,50 / A 5,50 / A 5,10 / A - -

U�in grijanja kW 5,9 7,7 11,5 15,2 17,6

Raspon u�ina grijanja (min.-max.) kW 3,0 - 6,0 4,5 - 8,5 7,4 - 13,2 8,0 - 17,2 8,5 - 19,5

Potrošnja el. energije kW 0,64 - 1,64 1,5 - 2,6 1,1 - 4,2 1,2 - 5,28 2,0 - 6,5

SCOP / Energetska klasa 3,80 / A 3,80 / A 3,80 / A - -

Unutarnja jedinica HDI18HV1 HDI24HV1 HDI36HV1B HDI48HV1C HDI60HV1C

Protok zraka m3/h 800 1050 1800 2000 2000

Razina buke dB(A) 45 / 36 47 / 43 48 / 42 52 / 40 52 / 40

Dimenzije (V×Š×D) mm 210 x 900 x 460 210 x 1100 x 467 260 x 1425 x 643 260 x 1425 x 643 260 x 1425 x 643

Te�ina kg 22,5 23 46 45 45

Vanjska jedinica HX18HP5V1 HX24HP5V1 HX36HP5V1 HX48HP8V1 HX60HP8V1

Razina buke dB(A) 52 54 55 58 58

Dimenzije (V×Š×D) mm 700 x 925 x 366 843 x 958 x 392 944 x 1054 x 399 1335 x 950 x 388 1335 x 950 x 388

Te�ina kg 45 59 80 96 96

Tip kompresora dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni dvostruki rot. klipni

Promjer cijevi - plin mm (col)  12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Promjer cijevi - teku�ina mm (col) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Maksimalna duljina cijevi m 15 20 50 50 50

Maksimalna visinska razlika m 8 10 20 20 20

Napon priklju�ka V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 380 - 3 - 50 380 - 3 - 50

Radna tvar/GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Punjenje u kg/tona CO2 - EKV 1,80/3,75 2,40/5,01 3,70/7,72 4,10/8,56 4,10/8,56

Cijena VPC kn (bez PDV-a) 8.800,00 10.400,00 15.150,00 19.800,00 21.000,00

Cijena MPC kn (s PDV-om) 11.000,00 13.000,00 18.940,00 24.750,00 26.250,00

PODRU�JE 
RADA

ENERGETSKA 
U�INKOVITOST

OD �5°C ��15°C�
DO +50°C

OD �15°C 
DO +30°C

SEER
5,5

SCOP
3,8

Podaci se odnose na model u�ina 5,3 kW. 
Podaci u zagradi odnose se na modele u�ina 10,5/14,0/16,0 kW

A A

S ure�ajem se isporu�uje be�i�ni daljinski upravlja�. 



Moderan i vrhunski opremljen trening centar namijenjen je 
edukaciji instalatera, servisera, projektanata i investitora kli-
matizacijskih sustava koji �e vo�eni timom stru�nih i iskusnih 
in�enjera i servisera ste�i prakti�na znanja i iskustvo potrebno 
u radu s klimatizacijskom opremom.

Uz prilago�ene treninge za pojedine segmente proizvoda, 
trening centar dizajnirali smo s ciljem podizanja standarda 
kvalitete instalaterske usluge te postavljanja novih mjerila u 
segmentu klimatizacije. Cilj nam je usavršiti sinergiju izme�u 
aplikacije proizvoda, usluge monta�e i servisa koju Vi, naši 
partneri, nudite klijentima. Na taj na�in �elimo Vam osigurati 
najkvalitetniju edukaciju u najnaprednijem klimatizacijskom 
trening centru u Hrvatskoj.

TEHNI�KA EDUKACIJA VAŠEG TIMA

POSPRODAJNA TEHNI�KA PODRŠKA 

Pru�anje tehni�ke podrške i stru�no vodstvo kada vam je 
pomo� najpotrebnija od strane naših stru�nih djelatnika, �ak 
i na lokaciji monta�e klimatizacijske opreme. Na vama je da 
definirate punu oznaku i serijski broj klima ure�aja i stupite u 
kontakt s našim djelatnicima zadu�enim za tehni�ku podršku. 
�lanovima VIKI kluba osiguravamo prioritet kada je u pitanju 
bilo kakva tehni�ka podrška od strane naših djelatnika.

PODRŠKA IN�ENJERA NA TERENU

Pru�anje tehni�ke podrške terenskog in�enjera na mjestu 
monta�e opreme. Sve radove na sustavu potrebno je doku-
mentirati u izvješ�u koje nam šaljete za evidenciju prije izla-
ska in�enjera na mjesto monta�e ure�aja.

KVALITETA SERVISNE USLUGE
Stojimo vam na usluzi kroz cijelu godinu s ciljem edukacije 
instalatera, postprodajnom tehni�kom podrškom i uslugom 
izlaska in�enjera na teren.

Usluga je dostupna svaki dan (pon-pet) 
od 08:00 do 16:00h

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13
Email: tehnicka.podrska@klimatizacija.hr

Kako bi rezervirali termin terenskog in�enjera

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13
Email: inzenjering@klimatizacija.hr

RASTIMO ZAJEDNO 
I RAZVIJAJMO 
VAŠU STRU�NOST
Zašto rasipati novac kad svaka vaša kupnja 
u našoj tvrtci predstavlja investiciju koja �e 
vam osigurati brojne bene�cije
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NAJOPSE�NIJI 
ASORTIMAN 
KLIMA URE�AJA 
ZA EDUKACIJU

ZAŠTO SE 
EDUCIRATI?

Edukacija se odr�ava u 
našem trening centru 
koji se prostire na 100 
m2 prostora u Zagrebu. 
Trening centar je opre-
mljen najnovijom pale-
tom svih proizvoda koje 
distribuiramo. Ure�aji su 
instalirani i u potpunosti 
funkcionalni kako bi pola-
znicima osigurali najvred-
nija, prakti�na iskustva u 
radu s klima ure�ajima. 
Svi moduli treninga pri-
premljeni su i vo�eni od 
strane in�enjera strojarstva 
i iskusnih terenskih servi-
sera klimatizacijske opre-
me. Koli�ina znanja i infor-
macija koje �e se prenijeti 
vašem timu od velike su 
vrijednosti. Sve dodatne 
zahtjeve za edukaciju izvan 
predvi�enog rasporeda 
našeg programa mo�ete 
uputiti našem timu trening 
centra.

Cilj nam je educirati profesi-
onalce u segmentu grijanja, 
klimatizacije i ventilacije te 
polaznicima pru�iti specija -
listi�ka znanja i prakti�no 
iskustvo potrebno za ugrad-
nju i odr�avanje ure�aja. 
Inovacije i tehnološki razvoj 
proizvoda koje distribuira-
mo osiguravaju pove�anje 
energetske u�inkovitosti 
uz istovremeno smanjenje 
štetnog utjecaja na okoliš. 

SADR�AJI 
TRENINGA 1Zahtjevi prilikom insta-

lacije i puštanja klima-
tizacijske opreme u pogon

2Napredna usluga ser-
visa i tra�enje grešaka 

za servisera na terenu 
3Odabir proizvoda i 

mogu�a aplikacija 
pojedinih proizvoda 

4 Sustavi upravl-
janja te njihova 

aplikacija 

Kako bi rezervirali svoje mjesto na jednom od treninga molimo vas da nas kontaktirate na
e-mail:  treningcentar@klimatizacija.hr

ZAŠTO ULAGATI U OSPOSOBLJAVANJE 
NA NAJNOVIJIM SUSTAVIMA?

 Brzo rastu�a tr�išta su dizalice topline i sustavi povrata topline 

koji nude izvanredne poslovne prilike za rast obima poslovanja

 Nove tehnologije zahtijevaju širok raspon znanja o grijanju i 

hla�enju te tehniku sigurnog rukovanja

 Pooštreni propisi zahtijevaju certificirane vještine te obnovu 

postoje�ih certifikata

 Specijalisti�ki programi obuke pru�aju neprocjenjivo iskustvo 

u najnovijim tehnologijama

 Unutar specijalisti�kog treninga pru�a se najbolji temelj za 

stru�ni razvoj vašeg tima
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REZERVNI DIJELOVI

KOMERCIJALNA GARANCIJA

Kada jedan od funkcionalnih dijelova ure�aja ne radi ade-
kvatno brz pristup rezervnim dijelovima je nu�an. Na skla-
dištu imamo više od 500 najnu�nijih rezervnih dijelova, a 
uz potporu dobavlja�a i više od 10.000 dijelova dobavljivih 
u nekoliko dana. To nam poma�e ostvariti naš cilj, osigurati 
95% najnu�nijih rezervnih dijelova dostupnima unutar dva 
dana.

Ako imate kvar komponente ure�aja 
unutar jamstvenog perioda, nastoji-
mo takvu situaciju riješiti u najkra�em 
mogu�em roku. Nakon potvrde dija -
gnoze kvara, kontaktirajte naš odjel za 
jamstva. Vaš zahtjev trebate predati 
na partnerskom portalu, gdje se nalazi 
obrazac za prijavu kvara ili potrebe za 
rezervnim dijelom, ili fax obrascem.

NADOPLATE

Teški paket	 12 kn 
Glomazni paket	 12 kn 
Teška paleta	 120 kn 
Glomazna paleta	 120 kn

DOPLATE

Dostava do 8:30h - nadoplata +40% na cijene iz cjenika 
Dostava do 10:30h - nadoplata +20% na cijene iz cjenika 
Dostava subotom  - nadoplata +40% na cijene iz cjenika

* Cijene za ekspresne pošiljke se odnose na ukupnu 
te�inu pošiljke (svih paketa koje idu na istu adresu)

DOSTAVA
Osigurat �emo vam najbr�u isporuku klimatizaci-
jske opreme na podru�ju Republike Hrvatske po 
najkonkurentnijim uvjetima u suradnji sa partnerskim 
dostavlja�kim tvrtkama.

Ekspresne  
paketne pošiljke

2 
kg

5 
kg

10 
kg

15 
kg

20 
kg

25 
kg

30
kg

35 
kg

40 
kg

45 
kg

50 
kg

100 
kg

150 
kg

200 
kg

250 
kg

300 
kg

350 
kg

400 
kg

450 
kg

500 
kg

Cijena bez 
PDV-a

26 
kn

29 
kn

37 
kn

44 
kn

52 
kn

57
kn

58 
kn

61 
kn

66 
kn

69 
kn

73 
kn

92 
kn

120 
kn

145 
kn

164 
kn

182 
kn

207 
kn

233 
kn

250 
kn

276 
kn

GODINE  
JAMSTVA

3

Direktni kontakt s odjelom rezervnih dijelova

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13
Email: rezervni.djelovi@klimatizacija.hr

KARAKTERISTIKE JAMSTVA  
 Standardno tvorni�ko jamstvo je 3 godine  
 ��Posebno produljeno jamstvo 

Unutar jamstvenog roka, proizvodima je zajam�ena 
garancija na tvorni�ke greške u materijalu i izradi. 
Zamjenski dijelovi �e biti isporu�eni besplatno.

UVJETI ZA ISPUNJAVANJE JAMSTVA 
 �Oprema je instalirana i odr�avana od strane 
odgovaraju�ih kvalificiranih i certificiranih djelatnika, a u 
skladu s preporukama proizvo�a�a
 �Djelatnik je prisustvovao našem treningu za relevantnu 
opremu koja je instalirana 
 �Opetovane jamstvene zamjene �e biti predmet naknadne 
kontrole
 �Habanja su isklju�ena

Direktni kontakt s odjelom za jamstva

Tel: 01 234 25 25 Fax: 01 234 23 13
Email: jamstva@klimatizacija.hr

DODATNE 
OPCIJE 

DOSTAVE
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Precizni manometri koji mogu 
o�itati tlak u sustavu koji radi 
s rashladnim medijima R32, 
R410A, R134a, R22, R407C. 
Visoku preciznost jam�i klasifi-
kacija 1.6

MANOMETRI

Podr�avaju rad sa rashlad-
nim medijima R32, R410A, 
R134a, R12, R22. Gumena 
stijenka je poja�ana te ima 
promjer od 12 mm. Crijeva 
dolaze u du�inama od 90 
do 150 cm

Alat za pertlanje bakre-
nih cijevi sa ekcentri�-
nim navojem za 45�. 
Podr�avama rad s cijevi-
ma promjera od 1/4 do 
3/4 cola.

Kompaktnih dimenzija i 
vrlo kvalitetne i dugotraj -
ne oštrice, ovaj �e vas alat 
oduševiti svojim perfor-
mansama i cijenom

GUMENA CRIJEVA 
ZA RASHLADNE 
MEDIJE

ALAT ZA 
PERTLANJE

REZA� CIJEVI

Ure�aj je namijenjen rekuperaciji ras-
hladnog medija iz klimatizacijskog 
sustava. Pokre�e se pritiskom na jednu 
tipku, te�i svega 13 kg. Dostupan 
model sa separacijom ulja te pro�iš�a-
vanjem rashladnog medija

URE�AJ ZA 
REKUPERACIJU

Mogu�nost mjerenja do 100 kg medija 
uz preciznost od 0,05 %. Baterija osi-
gurava 80 sati rada, a malena te�ina (4 
kg) olakšava korištenje

ELEKTRONSKA 
VAGA

Instalateri profesionalci zaslu�uju samo najbolji alat. 
Visoka kvaliteta, izdr�ljivost i dugotrajnost našeg alata u 
ponudi jamstvo su visoke kvalitete instalaterskih usluga

ALATI
za rashladne i klima sustave

Pumpa podr�ava rad sa rashladnim 
medijima R32, R410A, R407C, R134a, 
R12, R22. 

VAKUUM 
PUMPA



26� HYUNDAI 2019/2020

40
0

55
0

40
0

570

500

420

Promjer Debljina 
stjenke (mm)

Debljina 
izolacije (mm) Pakiranje (m)

coli mm
1/4 6,35 0,8 6 25/50
3/8 9,52 0,8 8 25/50
1/2 12,70 0,8 8 25/50
5/8 15,88 1 10 25
3/4 19,05 1 10 25
7/8 22,22 1 10 25

* Cijene se formiraju prema cijeni bakra na svjetskom tr�ištu 
** Za info o cijenama obratite se našim prodajnim djelatnicima

Nosa�i Tip 
nosa�a

Dimenzije 
(mm) Š/V

Pocin�ani
mali 420 x 400

srednji 500 x 400
veliki 570 x 550

Pocin�ani 
i plastifici-

rani

mali 420 x 400
srednji 500 x 400
veliki 570 x 550

PVC 

mali 450 x 450
srednji 520 x 450

veliki du�ina 1 m

Oja�ani
srednji 600 x 600

veliki 730 x 740

Biorazgradivo bezkiselinsko pjene�e 
sredstvo za �iš�enje ispariva�a, zra -
kom hla�enih kondenzatora, zra�nih 
filtera, opreme za kondicioniranje zraka 
i mehani�ke opreme. Neškodljiv je za 
sve metale, uklju�uju�i aluminij

Sredstvo za �iš�enje, dezinfekci-
ju i odstranjivanje neugodnih mirisa. 
Namjenjeno je za klima ure�aje i opremu 
za filtriranje zraka. Djeluje na široki spek-
tar bakterija i virusa, uzro�nika gripe. 
Ako se koristi prema uputama, sprije�ava 
razvoj plijesni i neugodnih mirisa

NOSA�I VANJSKIH 
JEDINICA

SAUERMANN 
PUMPE ZA ODVOD KONDENZATA

FOAM�A�COIL™
Bezkiselinsko, nenagrizaju�e sredstvo 
za �iš�enje ispariva�a i zrakom hla�enih 
kondenzatora. Efikasno �isti i uklanja 
ne�isto�u i masno�u sa ispariva�a i kon -
denzatora klima i rashladnih ure�aja. 
Sigurno je za upotrebu i ekološki prih-
vatljivo. Biorazgradiv 
je, nije štetan za ljude, 
�ivotinjski i biljni 
svijet. Za razliku od 
drugih jakih kise-
linskih i lu�natih 
sredstava, ovaj 
visoko u�inkovit 
proizvod ne�e kemi -
jski oštetiti lamele i 
okolne metale

CLEAN�N�SAFE™ COIL DISINFECTANT™

Si-30

Si-60

DELTA PACK 
Si-10Si-82

PRIBOR ZA 
UGRADNJU

SREDSTVA ZA �IŠ�ENJE I ODR�AVANJE KLIMA URE�AJA

V-ECO

Odmaš�ene i predizolirane 
bakrene cijevi visoke kvalitete 
dostupne su u svim veli�inama
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Zahvaljujemo na povjerenju i o�ekujemo uspješnu poslovnu suradnju

* branch box ima posebno napajanje 
** vidi tablicu br. 1 na stranici 25 kataloga 

POVEZIVANJE 
URE�AJA

MODEL
Hla�enje/ 
Grijanje 

(kW)

Max. du�i -
na instala-

cije (m)

Max. du�i -
na po unut. 
jedinici (m)

Max. 
visinska 

razlika (m)

Prednap. 
 za du�inu 

(m)

Dopuna 
(gr/m)

Plinovita 
faza 

mm (coll)

Teku�a 
faza 

mm (coll)
Osigura� Me�uveza 

(mm2)

Mjesto 
napaja-

nja

Napojni 
kabel 
(mm2)

Razmak 
nosa�a 
(cm)

Koli�ina plina
u ure�aju  

(kg)

SUPER   
INVERTER

HRO-09PMV 2,6/2,9 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 51,5 R32/675

HRO-12PMV 3,5/3,8 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 51,5 R32/675

PERFORMANCE 
INVERTER 

HRO-09SMV 2,6/2,9 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 45 R32/675

HRO-12SMV 3,5/3,8 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 45 R32/675

HRO-18SMV 5,3/5,6 30 20 5 12 12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 16 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 51,5 R32/675

PERFORMANCE 
INVERTER 

PLUS

HRO-09BMV 2,6/2,9 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 45 R32/675

HRO-12BMV 3,5/3,8 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 45 R32/675

HRO-18BMV 5,3/5,6 30 20 5 12 12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 16 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 51,5 R32/675

HRO-24BMV 7,0/7,3 50 25 5 12 15,9 (5/8) 9,52 (3/8”) 20 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 54 R32/675

ELITE          
INVERTER

HRO-09GMV 2,6/2,9 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 48,7 R32/675

HRO-12GMV 3,5/4,1 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 48,7 R32/675

HRO-18GMV 5,3/5,6 30 20 5 12 12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 16 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 51,5 R32/675

ELITE          
INVERTER 

PLUS

HRO-09GMV1 2,6/2,9 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 R32/675

HRO-12GMV1 3,5/4,1 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 48,7 R32/675

HRO-18GMV1 5,3/5,6 30 20 5 12 12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 16 5x1,5 Vanjska j. 3x2,5 51,5 R32/675

MULTI 
INVERTER

HRO 2M18MVA 5,2/5,5 40 25 15 15 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 16 4x1,5 Vanjska j. 3x2,5 51,5 R32/675

HRO 3M21MVA 6,2/6,6 60 30 15 22,5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 16 4x1,5 Vanjska j. 3x2,5 54 R32/675

HRO 3M27MVA 7,9/8,2 60 30 15 22,5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 20 4x1,5 Vanjska j. 3x2,5 54 R32/675

HRO 4M28MVA 8,2/8,8 80 35 15 30 12 3x9,52 (3/8”) 
1x12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 20 4x1,5 Vanjska j. 3x2,5 67,5 R32/675

HRO 4M36MVA10,5/10,5 80 35 15 30 12 3x9,52 (3/8”) 
1x12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 25 4x1,5 Vanjska j. 3x2,5 67,5 R32/675

HRO 5M42MVA12,3/12,3 80 35 15 37,5 12 4x9,52 (3/8”) 
2x12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 25 4x1,5 Vanjska j. 3x4 67,5 R32/675

Vrijedi samo za 
ku�nu seriju

UVJETI PRODAJE
 �Cijene FCO Zagreb
 �Cijenom nije obuhva�ena monta�a
 �Rok isporuke: �- centralno skladište odmah 

- prema narud�bi 3 - 5 radnih dana
 ��Jamstveni rok: 36 mjeseci
 ��Cijene u kunama su formirane prema 
te�aju EUR-a. Ukoliko do�e do zna�ajnije 
promijene te�aja EUR-a izvršit �e 
se korekcija cijena
 ��Cijene su podlo�ne promjenama 
bez prethodne najave

GODINE  
JAMSTVA

3  �Za gotovinsko pla�anje odobravamo popust

 �American Express - �do 24 rate bez kamata,

 �Maestro PBZ - od 2 do 12 bez kamata

 Visa PBZ - od 2 do 12 bez kamata

 �Master Card Zagreba�ke banke na 2 - 12 rata bez kamata 

 �Diners - 2 - 12 rata bez kamata

 ��Poslovni interes (rabat) utvr�uje se sporazumno sa svakim 
poslovnim partnerom

�NA�IN PLA�ANJA
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